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VRA – Фиксированный Аттенюатор Приема 

Характеристики

· Простой в инсталляции

· Низкая исходящая потеря

· Стойкость к окружающей среде 

· Компактная упаковка

Применение

· Телекоммуникации 

· Местные сети 

· FTTH 

· Передача видео потоков 

· Оптико-волоконное считывание 

· КАТВ 

VFC-12 - 1x2 Встроенная Сцепка/Распределитель

Характеристики

· Низкая входящая потеря

· Высокая согласованность

· Стойкость к окружающей среде 

Применение

· Телекоммуникации 

· Местные сети

· FTTH 

· Передача видео потоков

· Оптико-волоконное считывание

· КАТВ 

VFC-13 - 1x3 Встроенная Сцепка/Распределитель

Характеристики

· Низкая исходящая потеря 

· Высокая согласованность

· Стойкость к окружающей среде 

Применение

· Телекоммуникации 

· Местные сети 

· FTTH 

· Передача видео потоков 

· Оптико-волоконное считывание

· КАТВ 

VFC-DT – Встроенная Тройная Сцепка/Распределитель

Характеристики

· Низкая исходящая потеря 

· Высокая согласованность

· Стойкость к окружающей среде 

Применение

· Телекоммуникации 

· Местные сети 

· FTTH 

· Передача видео потоков 

· Оптико-волоконное считывание

· КАТВ 

VFP Коннекторы

Коннекторы серии VFP изготовлены с удачным соединении функции низкой входящей и исходящей потерь. Оптические коннекторы серии VFP предназначены для соединения оптических девайсов во многих направлениях. Помимо стандартных типов коннекторов (FC, SC, MU, LC, ST) мы предлагаем специальные решения индивидуально для каждого покупателя. 

Характеристики

· Исходящая потеря > 60dB 

· Входящая потеря < 0.3dB 

Применение

· Телекоммуникации 

· Местные сети 

· FTTH 

· Передача видео потоков

· КАТВ
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